Sutter, Sanify,

PROFESSIONAL

XTRA-CALC PLUS

DESINFIZIERENDES*,
ENTKALUNGSREINIGUNGSMITTEL AUF
SAUREBASIS FUR OBERFLACHEN

e Gepruft nach EN*: 1276, 1650, 13697, 14476, 16777
o Beseitigt bis zu 99.9% Bakterien, Pilze und virus

e Mit leistungsstarkem Schaumausléser

oicicn

Gebrauchsfertiger entkalkendes Desinfektionsmittel* fur harte Oberflachen. Danke der Schaumausloser
und der Schaumbildung haftet es an senkrechten Flachen und sorgt fur hervorragende
Reinigungsergebnisse. Besonders geeignet fur alle periodischen Reinigungen und zur Entfernung von
Verschmutzungen, die bei taglichen Eingriffen nicht angegriffen werden. Beseitigt mineralische
Ruckstande, Rost, Kalk, Seife und Fett. Hervorragend geeignet fur das Badezimmer (Waschbecken,
Badewannen, Keramikverkleidungen, Wasserhahne usw.). Reinigt geschwarzte Fugen in Boden- und
Wandfliesen und eignet sich besonders zur Grundreinigung von Duschabtrennungen.

Gepruft nach EN* 1276, 1650, 13697, 14476, 16777.

® ANWENDUNG

o Entkalkungsmittel Wirkung: auf die zu reinigende Oberflache spruhen. Schaum einwirken lassen, ggf.
Schmutz mit Kratzmittel entfernen und nachspulen. Nicht auf Marmor, Travertin und generell auf allen
saureempfindlichen Oberflachen anwenden. Im Zweifelsfall zuerst an einer kleinen Stelle testen.

e Desinfizierende Wirkung: auf die zu reinigende Oberflache sprihen. Schaum einwirken lassen und 5
Minuten (bakterizide Wirkung), 15 Minuten (fungizide Wirkung gegen Hefen und Schimmelpilze)
einwirken lassen, dann den Schmutz entfernen und abspulen. Zur viruziden Wirkung das Produkt auf
die zuvor gereinigte Oberflache sprihen, 15 Minuten einwirken lassen und abspulen.

] DOSIERUNG

Gebrauchsfertig.
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Sanilys,

XTRA-CALC PLUS
& TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: FlUssigkeit

FARBE: Grun
DUFT: Frisch
COV:1,35%
PH  Wirkstoff [%] Dichte (g/ml) Druck (bar) Viskositat (cP) Insgesamt TrockenrUckstand [%]
>2,1 65+05 1.0T1

®O WARNUNGEN

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschaden. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.
Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Enthalt:
ALKYLPOLYGLUCOSID, C12-14 ALKYL METHYLAMIN QUATERNARES METHYLCHLORID, ETHOXILIERT
PROPOXYLIERT 2-PROPYLHEPTANOL

3

GEFAHR

HINWEISE

Das gespruhte Produkt nicht einatmen. Nicht auf Marmorverbund, Travertin und saureempfindlichen
Flachen verwenden.

Wenn im Zweifel, fUhren Sie einen Test an einem kleinen verdeckten Abschnitt der Oberflache durch, um
sicherzustellen, dass das Produkt kompatibel ist.

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit
Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA.

Weitere Informationen zu den EN-Tests & Wirksamkeitsbedingungen finden Sie im Anhang "Test and
Conditions".

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung fur Schaden ab, die durch unsachgemafRen Gebrauch des
Produkts verursacht werden.

Nur fur professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfligbar.

*Die regulatorischen Anforderungen an die Biozidregistrierung kbnnen von Land zu Land unterschiedlich

sein.

7 VERPACKUNG
Code Format Menge Palette
5732 ml 750 12 11x3=33
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